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KAMAT präsentiert den neuen

KAMJET 

27/2800

27 l/min @ 2800 bar
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• Technische Highlights

• Anwendungen

• Sales Info 

• Zusammenfassung

Agenda
Der neue KAMJET 27/2800
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Über 2 Jahre Entwicklung = ein völlig neues und bahnbrechendes Konzept für den Höchstdruckbereich

Der neue KAMJET 27/2800
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• Dynamische Berechnung der

Beanspruchungen im Fahrbetrieb 

• Berechnung der

Eigenfrequenzen

• Rechnerische Auslegung der

Motor- und Pumpenlagerung

• Simulation

Krantransport

KAMJET 27/2800 
Entwicklung
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Das Aggregat wurde über 4 Monate im Messraum getestet und optimiert.

Feldversuche unter Realbedingungen laufen.   

Härtetest:
Teststrecke der Iveco Magirus AG 

Pflasterstrecke 

Waschbrett

Schlaglochstrecke etc.

Durch extreme Fahrbahnbedingungen wird eine 
Belastung von ca. 100.000 km simuliert

KAMJET 27/2800 
Entwicklung
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•  VOLVO Penta Industrie-Dieselmotor mit 

160 KW Leistung, 

5,1 L Hubraum und 4 Zylindern

• Konzipiert für härteste Bedingungen:

Ausfallsicher, langlebig, für 

Dauerbelastung und robusten Einsatz

Produkt Highlights
Antriebsleistung
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•  SCR-Katalysator

• Integrierter Funkenfänger

• Erfüllt die neuste EU Abgasnorm Stage IV (EPA TIER 4f)

 Harnstoffeinspritzung 

 Kein Rußpartikelfilter notwendig

 Dadurch wartungsarm

 Wird bei öffentlichen Ausschreibungen immer

häufiger gefordert

 Alternativ TIER 2 (nur Export)

Produkt Highlights
Abgasanlage



www.KAMAT.de Hochdrucktechnik 8

 Kunden, die beim Umweltschutz

führend sein wollen wählen EU

Stage IV ( EPA TIER 4 final)

 TIER 3A bis Ende 2011, danach

„Flex“-Ausnahmeregelung bis 2014

 TIER 3B als „Interim“ wurde

ausgelassen

 Motoren TIER 3A sind alle vor

08/2014 gebaut; alt und mit

steigendem Garantieproblem

 alternativ TIER 2 für Export

außerhalb der EU

Produkt Highlights
Abgasanlage – was bedeutet Stage IV / EPA TIER 4 final?
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• 105 l Volumen Wassertank

• 145 kW hydraulische Leistung 

mit 27 l/min Fördermenge

Produkt Highlights
Hydraulik und Druck
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• Höchstdruckpumpe

mit 3 Hartmetall-Plungern

•  Vollhub-Sicherheitsventil 

•  pneumatischem Druckumschaltventil 

•  Druckölschmierung

Getriebe

•  Variable Druck-Liter-Kombination

800 bar @ 88 l/min

2800 bar @ 27 l/min

Produkt Highlights
Hydraulik und Druck
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Produkt Highlights
Diskussion: Hydraulik und Druck

Variable Druck-Liter-Kombination

• Prinzipiell kann der KAMJET 

mit unterschiedlichen Kombinationen

aus Druck und Fördermenge

ausgeliefert werden.

•  Welchen Bedarf sehen Sie hier

auf dem Markt?



www.KAMAT.de Hochdrucktechnik 12

Produkt Highlights
Steuerung

• DY EASY CONTROL II: 

Innovative Steuerung mit 

grafischem Farbdisplay

• Einfache und sichere Bedienung

•  Optionales WiFi-Modul

• Optionale Ferndiagnose
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Produkt Highlights
Funktion und Design

• Targa-Konzept mit großen Wartungstüren

• Kranösen für erhöhte Flexibilität und Einsatzfähigkeit

• Stabiler Rahmen und gewichtsoptimierte Bauweise

• Definierter Stauraum für Schlauch, Lanze, Steuerkabel

• Arbeitsfläche mit Schraubstock

• Optionale Schublade für weiteres Zubehör
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Anwendungen KAMJET

•  Betonsanierung

• Entlackung

• Entrostung

•  Entschichtung

•  Graffitientfernung

•  Schneiden von Materialien

aller Art

•  u.v.m.

Anwendungen
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Anwendungen
Diskussion: Anwendungsbereiche

•  Der KAMJET ist mit seiner

enormen Leistung vor allem für

den High-End-Bereich konzipiert.

• Welchen Kern-Anwendungs-

bereiche identifizieren Sie für

Ihren Markt?
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•  High-End Leistung von Motor und Hydraulik-Anlage:

robust, langlebig und stark

• Innovative Steuerung, hohe Sicherheit und

Bedienfreundlichkeit

• Beste Zugänglichkeit für Wartung am Markt, 2 Hauben

und 2 große Türen

• WiFi-Modul, Ferndiagnose

• Modulares Pumpen-Konzept

• Leichteste Maschine auf dem Markt in dieser

Leistungsklasse

Sales Info
Vertriebsargumentationen

Vorteile Kundennutzen

• Maximale Leistung:

 Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

 Geringe Rüstzeit

 Einfache Bedienung

• Hoher Investitionsschutz: 

 Extrem langlebiges Modell

 Wartungsarm und robust

 Bereits erworbenes Zubehör kann  weiterverwendet werden

• Hohe Mobilität

 dank optimierter Bauweise, geringem Gewicht und

Kranöse
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Zusammenfassung
Technische Daten:

• Typ : 27/2800

• Teile Nr. : 7026384

• Fördermenge : 27 l/min

• Betriebsdruck max. : 2800 bar

• Leistung : 145 kW

• Getriebeuntersetzung: 4.13

• Kurbelwellendrehzahl : 475 Upm

• Motordrehzahl : 1960 Upm (max. 2100 Upm)

• Filtration : 25 µm

• HD-Anschluss : M 14x1.5 LH – M 26x1.5

• Sauganschluss : GEKA Kupplung

• Vorlauftank : 105 l

• Kraftstofftank : ca. 200 l

• Gesamtgewicht ca. : 2800 kg

• Abmaße (L/B/H) ca. : 4650 x 1980 x 2150 mm


