
 
 

Technische Omschrijving greenkillerHydrau: 
 

Weedkiller Hydrau 110/18 180/18 110/21 
    
Hydromotor max 200 
bar 

14 cm3 22 cm3 14 cm3 

Olie-volumestroom 18 l/min 30 l/min 23 l/min 
Brander 70 kW 70 kW 70 kW 
Arbeidsdruk HD-Functie 110 bar 180 bar 110 bar 
Arbeidsdruk greenkiller 
functie 

Maximum 37 bar Maximum 37 bar Maximum 37 bar 

Waterverbruik HD-
functie 

18 l/min 18 l/min 18 l/min 

Waterverbruik 
greenkiller functie    
(reiniging of onkruidbestrijding) 

4.25 l/min per 
persoon 

4.25 l/min per 
persoon 

4.25 l/min per 
persoon 

Brandstoftank   27 liter   
Brandstof brander Diesel   
Ontharder tank 2 liter   
HD lans    
greenkiller reinigingslans    
Greenkiller reinigingslans    

 
 Optioneel verkrijgbaar: 
TBA              mogelijkheid voor greenkiller functie tweemans bediening (opgelet niet in HD)
TBA              optie voor RVS haspel Reel 
1.230.175   lans voor het bestrijden van Bereklauw 
TBA              roterende lans  

25 m Hd/stoom slang met pyrojacket bescherming los bijgeleverd 
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